绥棱县克音河（绥棱镇段）水环境综合治理项目

环境影响评价文件审批意见的公示一览表
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	项目名称
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目

概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施
	公众参 予

情 况

	1
	绥棱县克音河（绥棱镇段）水环境综合治理项目
	绥化市绥棱生态环境保护监测站

	黑龙江长科环保科技有限公司
	绥棱县克音河（绥棱镇段）水环境综合治理项目，建设性质为新建。治理河段总长度为5.3km，项目治理起点位于东经：127°5′16″，北纬：47°15′38″，终点位于东经：127°2′52，北纬：47°14′24″。建设内容主要包括：生态护坡工程，河道清淤工程，建设生态步道,本项目总投资2991.22万元。

	1、本项目产生的施工废水经临时设置的沉淀池和隔油池处理后用于施工降尘、车辆清洗等作业，不得外排，回收浮油进行无害化集中处理，不得对周边地表水体造成影响。施工期生活污水依托就近村民防渗化粪池，不得外排2、施工期产生的主要包括施工扬尘、交通运输扬尘、施工机械燃油废气及河道底泥产生的恶臭气体等。必须在施工区域周边设置围挡、阻隔工地扬尘向场地外逸散；施工使用商品混凝土，不得进行现场搅拌；所有土堆、料堆必须全部覆盖；开挖的泥土和建筑垃圾及时清运，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷；工地道路需全部硬化，每天进行清扫和洒水；严禁在车行道上堆放施工弃土；做好施工机械设备的维修和保养，使其在最佳状态下运行，减少燃油尾气的排放。清出的底泥及时清运，减少扬尘和恶臭气体散发。项目建设要采取有效措施，控制施工期间对周围环境的影响。3、施工期噪声主要是施工机械噪声及运输车辆噪声。必须合理安排施工时间,合理布局施工位置,选用低噪声设备,禁止夜间施工,降低设备和人为噪声；运输车辆在行经村屯时，要严格执行限速行驶，并禁止鸣笛，以减少噪声对村民的影响。
4、施工期产生的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾等。对清理出的污泥需经固化处理后用于用于护坡；建筑垃圾和生活垃圾集中收集，定点堆放，及时清运；项目完工后对所有施工作业面的施工废弃物进行彻底清理，及时清运，并由环卫部门进行清运处理。
	


